5  ХРАНЕНИЕ  И  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1 Устройства рекомендуется хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией и относительной влажностью воздуха не более 80% при отсутствии кислотных, щелочных и других паров, вредно действующих на материалы, из которых изготовлены изделия. Резкие колебания температуры и влажности воздуха, вызывающие образование росы, не допускаются.

5.2 Транспортировать упакованные устройства можно любым видом транспорта при условии исключения возможности механического повреждения и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

5.3 Средний срок сохраняемости в упаковке изготовителя – не менее 6 месяцев.

6  ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 
Изготовитель гарантирует нормальную работу устройства копирования в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

 
Предприятие-изготовитель не принимает претензий по дефектам, появившимся в течение гарантийного срока в результате нарушения правил эксплуатации, сборки-разборки, попытки ремонта, небрежного хранения и транспортирования.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в схему, конструкцию и программное обеспечение устройства изменения, не влияющие и не ухудшающие его технические характеристики и надёжность.

Адрес  изготовителя:

ООО "Коминтэлтех"

Республика Беларусь, 220075, г. Минск, ул. Инженерная, 12 – 205,

тел./факс(+375 17) 344-57-24 

E-mail: aabbcc@tut.by, ekey@tut.by
             www.cominteltech.by

7  СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЁМКЕ

Устройство копирования ЮЖУК.467316.002 серийный номер _____________________________ соответствует   требованиям   технических   условий              

ТУ BY 190730052.003-2006  и признано годным к эксплуатации.

Дата  выпуска




Штамп  ОТК

    8  УТИЛИЗАЦИЯ

8.1 Решение о непригодности устройства копирования к дальнейшей эксплуатации и его утилизации принимает потребитель.

8.2 Устройство не содержит вредных и токсичных веществ. Корпус и плата устройства по усмотрению потребителя могут быть сданы на перерабатывающие предприятия или отправлены на полигон твёрдых бытовых отходов.
ООО    Коминтэлтех
[image: image2.png]Harta
M3rOTOBMIEHUS

MapkupoBska





Устройство  копирования
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1  ОСНОВНЫЕ  СВЕДЕНИЯ  ОБ  ИЗДЕЛИИ

1.1  Назначение  изделия
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1.1.1 Устройство копирования ЮЖУК.467316.002 (далее по тексту – устройство), предназначено для копирования ключей кодовых:

- 3-х выводных производства ООО "Коминтэлтех",

- 2-х выводных производства ООО "Коминтэлтех",

- DC-2000 (CYFRAL),

- TM2002 (METAKOM),

- DS1990, DS1990A и их аналогов (DALLAS).

1.2  Технические  характеристики

1.2.1   Устройство  соответствует   требованиям    технических    условий 

ТУ BY 190730052.003-2006.

1.2.2 Напряжение питания устройства от 7 до 16 В постоянного или переменного тока. 

1.2.3  Ток потребления устройства не более 25 мА.

1.2.4  Диапазон рабочих температур от минус 10 до 40 ˚С. 

2  УСТРОЙСТВО  ИЗДЕЛИЯ

2.1 Устройство имеет два считывателя для подключения ключей кодовых в различных корпусах, жидкокристаллический индикатор, кнопку СБРОС и выключатель питания. На индикаторе отображается всё необходимое для пользователя: информация о копируемом ключе, подсказки, результаты работы. Кроме того, результаты работы озвучены: при успешном завершении операции звучат три коротких сигнала, при неудачном – звуковой сигнал, напоминающий сирену.

2.2 Для подключения питания имеется соединитель типа DJK-02A.

3  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  УСТРОЙСТВА

3.1 При включении питания на индикаторе несколько секунд отображается адрес интернет-сайта производителя устройства, затем подсказка "Жду КЛЮЧ". Приложить ключ-оригинал к контактам одного из считывателей. Подсказка гаснет и начинается чтение ключа. При успешном чтении на индикаторе отображается надпись "Ключ ПРОЧИТАН". Чтение и запись в память кода ключа-оригинала с учётом дребезга при касании занимает не более секунды. Если за это время ключ не прочитан, возможны три причины: ненадёжный контакт ключа, контактное устройство закорочено металлической таблеткой ключа из-за перекоса ключа, код ключа не соответствует требованиям ни одного из пяти типов ключей. Первые две причины можно исключить следующим способом: обеспечить надёжный контакт ключа, нажать и отпустить кнопку СБРОС. После отпускания кнопки ключ записывается в память практически мгновенно.


3.2 После отпускания ключа-оригинала на индикаторе отображается информация о ключе и подсказка о том, какой ключ-заготовку использовать. Информация состоит из кода ключа (верхняя строка) и названия производителя. Если это ЦИФРАЛ или МЕТАКОМ, то соответствующая надпись отображается в верхней строке, если DALLAS, то надпись "DAL" отображается в начале нижней строки. Если производитель ООО "Коминтэлтех", то первый и последний байты кода ключа не отображаются. Подсказка о заготовке отображается в нижней строке. Указываются возможные типы заготовок для копирования данного ключа. Всего имеется четыре типа заготовок в разных корпусах. Все возможные варианты представлены на рисунке 1. Тип заготовки маркируется на пластмассовом корпусе и только заготовка типа 3 (3-х выводной ключ) вместо маркировки имеет дату изготовления. При копировании ключей ЦИФРАЛ или МЕТАКОМ подсказка предлагает использовать заготовку с маркировкой "F" (основной вариант) или с маркировкой "D" или "2" (альтернативный вариант). Основной вариант даёт полную копию ключа-оригинала, при альтернативном варианте код оригинала перекодируется в формат DALLAS и есть риск, что записанный ключ не будет восприниматься отдельными типами панелей.

3.3 Для записи кода в заготовку приложить ключ-заготовку к контактам одного из считывателей, обеспечив надёжный контакт на всё время записи. При этом нижняя строка индикатора гаснет и по окончании записи в ней отображается результат записи. При записи заготовки типа 3 на индикаторе отобразится подсказка об использовании щупа. Щуп должен быть включён в гнездо устройства и при появлении подсказки установить остриё щупа в отверстие на обратной стороне ключа, обеспечив его надёжный контакт на всё время записи.

После отображения результата записи отпустить заготовку, и устройство готово к записи следующей заготовки. Максимальное время записи может доходить до 30 с. Неудачная запись может быть из-за нарушения контакта в процессе записи и контрольного чтения заготовки  или  неисправности  заготовки. При этом для полной   уверенности  в  причине  неудачи  повторить  запись  несколько  раз.

Для копирования другого ключа-оригинала нажать кнопку СБРОС.

4  КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 1 – Комплектность

	Наименование
	Обозначение
	Кол.

	Устройство копирования
	ЮЖУК.467316.002
	1

	Щуп
	ЮЖУК.468311.001
	1

	Паспорт
	ЮЖУК.467316.002  ПС
	1 экз. 

	Тара
	ЮЖУК.465966.003
	1


Рисунок 1








